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Pri oblikovanju izdelkov tehničnega 
programa smo se ozirali na vsak kotiček 

življenja.
70 letna tradicija inovacij, testiranj, izpopolnjevanj in ponovnih 
testiranj, je našo tehnologijo naredila za najboljšo možno. Vse 
kar smo se naučili smo prenesli v razvoj novih tehnologij in se 
naučili novih metod. Naš razvoj ni le običajen razvoj, ampak je 

razvoj za življenje.

Generalni zastopnik

AS Domžale Moto center d.o.o. PE Mirna Peč

Brezence 2, 8216 Mirna Peč

Telefon: 07 777 00 45 | E-mail: prodaja@ascenter.si

Internet: www.honda-as.com
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Kosilnice
Ne glede na velikost in obliko vašega vrta imamo 
za vas popolno kosilnico. Od našega novega 
baterijskega programa do najrazličnejših modelov 
na bencinski pogon, ki so kot nalašč za domačo 
in profesionalno uporabo.

LASTNOSTI KOSILNICE 

Samodejni čok
Inteligentni sistem hladnega 
zagona samodejno nastavi čok, 
da omogoči optimalen zagon in 
delovanje v vseh pogojih.

Električni zagon
Električni vžig s ključem olajša 
zagon vaše kosilnice in je 
nameščen poleg standardnega 
povratnega zaganjača (pull-start).

Zavorna sklopka 
rezila Roto-Stop®

Zaustavi rezila, vendar pusti 
motor delovati, medtem ko 
praznite vrečo s travo ali se 
premikate po dovoznih poteh s 
samohodnimi modeli.

Zadnji valj
Modeli z zadnjim valjem dajo vaši 
trati tisti klasični črtasti učinek. 
Zadnji valj ponuja večje ravnovesje 
in nadzor stroja pri rezanju okoli 
roba trate.

SMART Drive®

SMART Drive® je zasnovan 
tako, da vam omogoča nadzor 
s konicami prstov, ki vam 
omogoča, da prilagodite nadzor 
hitrosti za večjo natančnost.

Select Drive
Popolnoma novi Select Drive 
vam omogoča, da nastavite 
konstantno hitrost za sproščeno 
košnjo z 
večjim udobjem.

Hidrostatični pogon
Hydrostatic Drive vam  
daje največjo natančnost  
in gladko, brezstopenjsko 
regulacijo hitrosti.

Motor Pro Spec
Ti motorji, izdelani iz jekla in litega 
železa, so izdelani za bolj trpežno 
delo. 

Versamow™ Izbirni 
sistem mulčenja
Z eno ročico Hondin sistem 
Versamow™ ostanke trave zbere 
v vrečo ali jih drobno razreže in 
odpihne na trato, da se ustvari 
naravno gnojilo.

Versamow™ 

Spremenljiv sistem 
mulčenja
Z enim vzvodom Hondin sistem 
Versamow™ ostanke trave zbere 
v vrečo ali jih drobno razreže 
in odpihne na trato, da ustvari 
naravno gnojilo ali popolno 
mešanico obeh.

Optiflow
Ventilator izboljša pretok zraka 
med kosiščem in vrečo za 
travo z velikim pretokom zraka. 
Znatno izboljša zmogljivost 
zbiranja kosilnice. 

Na voljo samo na HRE 370  
in HRE 410. 

Baterijske
Učinkovita zmogljivost in trajna 
moč zahvaljujoč  
naši najnovejši kombinaciji 
akumulatorja in motorne 
tehnologije, tako da lahko 
kosilnica vztraja tako dolgo, kot vi.  

M
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HRE HRD

PROGRAM

HRHHRXizy BATERIJSKA izy 

04  K O S I L N I C E



Select Drive 
Select Drive je pametna funkcija, ki 

vam omogoča, da med košnjo nastavite 
konstantno hitrost, kar vam omogoča bolj 

sproščeno in udobno izkušnjo.

SMART Drive® 
SMART Drive® je najnovejša tehnologija na 
lastni pogon, ki zagotavlja natančen nadzor s 
konicami prstov za natančnost okoli gredic  
in mej.

Hydrostatic Drive 
Hondin inovativni hidrostatični pogon 

vam zagotavlja večjo natančnost z 
zagotavljanjem gladkega, brezstopenjskega 

nadzora hitrosti.

Izbirni Versamow™

Preklapljanje med mulčenjem, zbiranjem 
ali praznjenjem preprosto dosežemo z 

nastavitvijo ročice. Ko želite mulčiti, ni treba 
vstavljati ločenega mulčnega čepa, ta funkcija 

je integrirana in jo je mogoče hitro, enostavno 
in varno aktivirati ali deaktivirati.

Sistem dveh rezil  
Micro Cut
Dve zloženi, zamaknjeni rezili zrežeta travo 
na majhne odrezke, ki se hitreje razgradijo in 
dajo boljši rezultat pri mulčenju. Odrezana trava 
zavzame tudi manj prostora ob zbiranju, kar 
pomeni manj pogosto  praznjenje vreče za 
travo.

Ohišje Polystrong & Xenoy 
Kot je predstavljeno v seriji HRX, sta oba zelo močna, 

trpežna polimerna materiala, ki sta odporna na UV-
žarke, korozijo in vdolbine.

Stisnjeno jeklo, ohišje  
s prašnim premazom
Kot je predstavljeno v seriji HRG, so zasnovane 
za vzdržljivost in zmogljivost. So enostavno 
vodljive, hkrati pa še vedno trpežne in odporne 
na korozijo in UV žarke.

Ohišje iz litega aluminija 
Predstavljeni v serijah HRH in HRD nudijo izjemno 

visoko razmerje med trdnostjo in težo in odpornost 
proti koroziji.

MATERIAL OHIŠJA

Izbirate lahko med tremi materiali ohišja, ki bodo zagotovo ustrezali vašim potrebam.

TEHNOLOGIJA PRENOSA

Samohodne kosilnice olajšajo košnjo trate, Honda pa ima tri tehnologije s spremenljivo hitrostjo: SMART Drive®, 
Select Drive in Hydrostatic drive.

HONDA MULČENJE

Sistem za zaustavitev rezil         
Roto-Stop®  

Ta funkcija vam omogoča, da sprostite 
kontrolo vklopa rezila, ki zaustavi 

rezila, ne da bi ugasnili motor. 
Omogoča vam, da premaknete ovire, 

kot so ostanki ali igrače, s poti košnje, 
izpraznite vrečo s travo ali celo varno 

prečkate poti ali dovoze, ne da bi 
morali znova zagnati motor.

Vsestranski Versamow™

Ta sistem vam omogoča enostavno preklapljanje med načini 
mulčenja, zbiranja ali praznjenja s pomočjo ročice, ki jo je 

enostavno prilagoditi. Lahko tudi nadzorujete, koliko trave se 
nabira ali mulči. Obstaja sedem položajev, od celotnega zbiranja do 

popolnega mulčenja s petimi vmesnimi položaji, kar vam daje katero 
koli kombinacijo obeh. Ker je sistem popolnoma integriran, dodatna 

orodja ali priključki niso potrebni. 



Priročen ročaj za nošenje 
omogoča zelo enostavno 
premikanje HRE, medtem ko 
se lahko glavni ročaj zloži, da 
kar najbolje izkoristite prostor 
za shranjevanje

Ročica za nastavitev višine 
kosišča

Optiflow*

* Na voljo samo na HRE 370 in HRE 410.

HRE 330 PLE HRE 370 PLE HRE 410 PE

KOSIŠČE KOSIŠČE KOSIŠČE

33 cm 37 cm 41  cm
OBMOČJE KOŠNJE OBMOČJE KOŠNJE OBMOČJE KOŠNJE

Do

200 m2
Do

300 m2
Do

500 m2

ELEKTROMOTOR ELEKTROMOTOR ELEKTROMOTOR

1.100 W 1.300 W 1.600 W
ZMOGLJIVOST VREČE ZMOGLJIVOST VREČE ZMOGLJIVOST VREČE

27 l 35  l 65  l



HRE 330 PLE

Električne  kosilnice  HRE

Električna, lahka in  
enostavna za uporabo

Naš program HRE je kot nalašč za manjše vrtove in dovolj 
močan, da lahko vašo trato z lahkoto pokosi in da jo lahko 
prav tako enostavno obdelate. Z izbiro med tremi različnimi 
velikostmi rezila lahko najdete pravo za svoj vrt.

Vsak model ima enostaven nadzor nastavitve višine rezila s 
petimi položaji, tako da lahko vsakič dosežete popoln rez z 
izbiro idealne višine, ki ustreza vaši travi. 

Oba modela HRE 370 in 410 imata naš edinstven sistem 
Optiflow. Ta uporablja posebej zasnovan ventilator,  
pritrjen na rezilo, ustvarja močan, nadzorovan pretok zraka, ki 
poveča zbiranje trave. 

Sistem zavorne sklopke z magnetnim rezilom je priročno 
upravljan z glavnega ročaja, kar olajša vklop in izklop rezil. 
Integrirani sistem kabelske zanke pa med drugim omogoča, 
da je kabel na varnem.
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Naslednja 
generacija izy

bencinske  kosilnice  izy

Velika odprtina za 
dolivanje goriva

Prašno lakirano ohišje iz stisnjenega jekla

• Standardno ○ Na voljo kot dodatna oprema

Razpoložljivost modela je odvisna od države, ne oklevajte in se obrnite na svojega lokalnega prodajalca Honda.

SPECIFIKACIJA HRG
PRENOS MOČI MULČENJE

FIKSNO SPREMENLJIVO

MODELI KOSIŠČE
VELIKOST (CM) &

MATERIAL

NA POTISK ENA
HITROST

SMART 
DRIVE®

SELECT 
DRIVE

HI-
DROSTATIČNI 

POGON

MULČENJE
SET

VERSAMOW™

IZBIRNO
VERSAMOW™

SPREMENL-
JIVO

ELEK-
TRIČNI 
ZAGON

ROTO- 
STOP®

HRG 416 PKEH
41 JEKLO

•
HRG 416 SKEH • •
HRG 466 PKEH

46 JEKLO

•
HRG 466 SKEH • •
HRG 466 SKEP • •
HRG 536 SKEH

53 JEKLO

•
HRG 536 VKEH • •
HRG 536 VLEH • • •
HRG 536 VYEH • • •
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HRG 416 SKEH

HRG 536 VKEH

*Na voljo samo pri modelih HRG 536 VKEH, VLEA in VYEA.

**Na voljo samo pri modelih HRG 466 SKEP in HRG 536 VKEH,  
VLEA in VYEA.

***Na voljo samo pri HRG 536 VYEH.

****Na voljo samo pri HRG 536 VLEA.

Samodejni   
čok

SMART  
Drive®*

Selektivni sis-
tem za mulčen-
je Versamow™ 
** Roto-Stop®***

Električni 
zagon****

Izy ima zdaj povsem nove motorje GCVx, ki  
so lažji, tišji in učinkovitejši. Zagon novih motorjev je še lažji, ne 
glede na pogoje, zahvaljujoč novemu sistemu samodejnega čoka. 
Še bolj so strpni do goriv nižje kakovosti, zlasti po daljših obdobjih 
brez uporabe. Odtok olja, vžigalna svečka in zračni filter so 
poenostavljeni za hitrejše in enostavnejše vzdrževanje.

Ker je lahek, robusten in enostaven za uporabo, se izy se lahko 
obrača v najtesnejših prostorih, zaradi česar je idealen za majhne 
in srednje velike vrtove. Ponudba vključuje izbiro samohodnih 
strojev na potisk, z eno prestavo ali s SMART Drive® .

Prašno lakirano ohišje iz stisnjenega jekla je izjemno trpežno, 
odporno na korozijo in UV žarke. Da bi optimizirali zbiranje, imajo 
vse kosilnice izy zbiralne vreče z visokim pretokom zraka, kar 
poveča zbiranje trave.

NOVO



SPECIFIKACIJA HRX
PRENOS MOČI MULČENJE

FIKSNO SPREMENLJIVO

MODELI KOSIŠČE
VELIKOST (CM) &

MATERIAL

NA POTISK ENA
HITROST

SMART 
DRIVE®

SELECT 
DRIVE

HI-
DROSTATIČNI 

POGON

MULČENJE
SET

VERSAMOW™

IZBIRNO
VERSAMOW™

SPREMENL-
JIVO

ELEK-
TRIČNI 
ZAGON

ROTO- 
STOP®

ZADNJI
VALJ

HRX 426 PKEH

42
POLYSTRONG

• •
HRX 426 SDEH • •
HRX 426 SXEH • • •
HRX 426 QXEH • • •
HRX 476 VKE

47
POLYSTRONG

• •
HRX 476 VYE • • •
HRX 476 HYE • • •
HRX 476 QYE • • •
HRX 537 VKE

53
XENOY

• •
HRX 537 VYE • • •
HRX 537 HYE • • •
HRX 537 HZE • • • •

Samodejni    
čok Select Drive*

Hydrostatic 
Drive*

Izbirni sistem za 
mulčenje  
Versamow™ * Roto-Stop®*

Električni  
zagon** Zadnji valj***

*Na voljo samo pri izbranih modelih,  
za podrobnosti glejte spodnjo tabelo.

** Na voljo samo pri modelu HRX 537 HZE.

*** Na voljo samo pri modelih HRX 426 QXEH &  
HRX 476 QYE.

M
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• Standardno ○ Na voljo kot dodatna oprema

Razpoložljivost modela je odvisna od države, ne oklevajte in se obrnite na svojega lokalnega prodajalca Honda.



HRX 476 VYE

Nova HRX 476 in HRX 537 sta bila zasnovana za vas, da vam 
olajšata življenje ter naredila izkušnjo košenja prijetnejšo.

Naša ponudba je rezultat več kot 40 let izkušenj in vključuje 
številne edinstvene Hondine tehnologije; kot je Select Drive 
za natančen nadzor, Versamow™ za izbirno mulčenje in 
Roto-Stop®, da varno ustavite rezila. Naši novi motorji GCVx 
povečajo zmogljivost, povečajo učinkovitost in izkoristijo 
zmanjšano raven hrupa. Vse, kar morate storiti, je, da izberete 
tisto kosilnica, ki je primerna za vaš vrt. 

Modeli HRX426 ustrezajo manjšim zelenicam, vendar s 
podobno stopnjo zmogljivosti in zanesljivosti.

Uživajte v izbiri

Bencinske kosilnice HRX

HRX je široka paleta tehnološko naprednih 
kosilnic, vse kar morate storiti je, da izberete tisto, 

ki ustreza vaši trati.
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Samodejni  
čok* Motor Pro Spec

Hydrostatic 
Drive** Roto-Stop®** Zadnji valj**

*Na voljo samo pri modelu HRS 536 VKEA.

**Na voljo samo pri izbranih modelih, za podrobnosti glejte spodnjo tabelo.

Ponujamo celoten program profesionalnih kosilnic, ki 
bodo opravile vsako nalogo, recimo HRS, ki je zasnovana 
tako, da hitro pokosi dolgo travo, za mulčenje odrezkov in 
njihovo odpihovanje nazaj v trato. Prav tako ima možnost 
odstranjevanja pokošene trave iz stranskega žleba. 

Naši kosilnice za travo UM so narejene za območja, ki jih je 
težko upravljati, kot so polja, sadovnjaki in obcestni predeli. 
Prosto plavajoča sprednja kolesa in hidrostatični menjalnik 
omogočajo enostavno in varno delo. 

Kosilnici HRD in HRH sta zaščiteni s trdnim ohišjem iz litega 
aluminija in ojačanim ročajem ohišja, tako da sta vedno 
pripravljeni na najzahtevnejša dela. Moč prihaja iz naših 
motorjev Pro Spec GXV 160 (razen HRD 536 TXEA), ki imajo 
trpežen litoželezni valj in ročično gred, ki deluje na posebej 
prilagojenih ležajih, da podaljša svojo življenjsko dobo. Imajo 
tudi dvojne zračne filtre in izredno velik 1,5-litrski rezervoar za 
gorivo za daljšo uporabo. 

SPECIFIKACIJA PROFESIONALNEGA PROGRAMA
PRENOS MOČI MULČENJE

FIKSNO SPREMENLJIVO

MODELI KOSIŠČE
VELIKOST (CM) &

MATERIAL

NA POTISK ENA
HITROST

SMART 
DRIVE®

TRI         
HITROSTI

HI-
DROSTATIČNI 

POGON

MULČENJE
SET

VERSAMOW™

IZBIRNO
VERSAMOW™

SPREMENL-
JIVO

ELEK-
TRIČNI 
ZAGON

ROTO- 
STOP®

ZADNJI
VALJ

HRS 536 VKEA 53 JEKLO • STRANSKO ODSTRANJEVANJE ALI ULČENJE

HRD 536 HXE
53

ALUMINIJ

• • •
HRD 536 TXEH • • •
HRD 536 QXE • • •
HRH 536 HXE 53

ALUMINIJ
• • •

HRH 536 QXE • • • •
• Standardno ○ Na voljo kot dodatna oprema

Razpoložljivost modela je odvisna od države, ne oklevajte in se obrnite na svojega lokalnega prodajalca Honda.



HRD 536 TXEH HRS 536 VKEAHRH 536 HXEH

UM 536 EE

Profesionalne bencinske kosilnice

Dolgo delujoče 
kosilnice za pridne 

profesionalce

Ojačan ročaj ohišja

Litoželezna pogonska gred

Motor Pro Spec GXV 160

Kosilnice HRD in HRH z našimi zmogljivimi  
motorji Pro Spec in rezalnimi ploščami iz litega 

aluminija, širokimi 53 cm, so robustne, zanesljive in 
zasnovane tako, da izpolnjujejo najzahtevnejše pogoje. 
Če potrebujete kosilnico, na katero se lahko zanesete, 

je to profesionalna izbira.
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Specifikacije kosilnice

*Moč motorjev v tem dokumentu je neto izhodna moč, preizkušena na proizvodnem motorju in izmerjena v skladu s SAE J1349 pri 3.600 vrt./ min.

**Zajamčena raven zvočne moči (v skladu z Direktivo 2000/14/ES) v dB (A).

○ Na voljo kot dodatna oprema. - Ni na voljo.

Z našo priročno tabelo primerjajte našo ponudbo kosilnic in izberite pravi model zase.

ELEKTRIČNE IZY-ON IZY IZY

HRE 330
PLE

HRE 370
PLE

HRE 410
PE

HRG 416
XB

HRG 466
XB

HRG 416 
PKEH

HRG 416 
SKEH

HRG 466 
PKEH

HRG 466 
SKEH

HRG 466 
SKEP

HRG 536 
SKEH

HRG 536 
VKEH

HRG 536 
VLEH

HRG 536 
VYEH

Velikost kosišča (cm) 33 37 41 41 46 41 41 Velikost kosišča (cm) 46 46 46 53 53 53 53

Material ohišja Poliprop. Plastika Poliprop. Plastika ABS-plastika Jeklo Jeklo Jeklo Jeklo Material ohišja Jeklo Jeklo Jeklo Jeklo Jeklo Jeklo Jeklo

Motor Električna 1.100 W Električna 1.300 W Električna 1.600 W - - 4-taktni OHC 4-taktni OHC Motor 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 

Prostornina motorja (cm3) - - - - - 145 145 Prostornina motorja (cm3) 145 145 145 167 167 167 167

Model motorja - - - - - GCVx 145 GCVx 145 Model motorja GCVx 145 GCVx 145 GCVx 145 GCVx 170 GCVx 170 GCVx 170 GCVx 170

Nazivna moč motorja  
(KW/vrt./min)* - - - 1,0/2.900 1,8/2.800 2,7/2.900 2,7/2.900 

Nazivna moč motorja  
(KW/vrt./min)* 2,7/2.800 2,7/2.800 2,7/2.800 3,2/2.850 3,2/2.850 3,2/2.850 3,2/2.850

Dvojni zračni filter - - - - - - - Dvojni zračni filter - - - - - - -

Ležaji motorja - - - - - - - Ležaji motorja - - - - - - -

Prostornina rezervoarja za gorivo (l) - - - - - 0,91 0,91 Prostornina rezervoarja za gorivo (l) 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91

Prenos moči Na potisk Na potisk Na potisk Na potisk Ena hitrost Na potisk Ena hitrost Prenos moči Na potisk Ena hitrost Ena hitrost Ena hitrost 
Spremenljiv  

SMART Drive®
Spremenljiv  

SMART Drive®
Spremenljiv  

SMART Drive®

Hitrost vožnje (m/s) - - - - 0,90 - 0,92 Hitrost vožnje (m/s) - 0,89 0,89 0,77
0-1,65 

(progresivno)
0-1,65 

(progresivno)
0-1,65 

(progresivno)

Zavorna sklopka rezila  
(Roto-Stop®) - - - - - - -

Zavorna sklopka rezila  
(Roto-Stop®) - - - - - - Da

Mulčenje (Versamow™

izbirno / spremenljivo) - - - - Izbirno - -
Mulčenje (Versamow™

izbirno / spremenljivo) - - Izbirno - Izbirno Izbirno Izbirno

Komplet za mulčenje - - - - - - • Komplet za mulčenje - • - - - - -

Položaji in nastavitev višine 
košnje (mm) 3 (25–57) 5 (18-65) 5 (20-70) 6 (20-74) 6 (20-74) 6 (20-74) 6 (20-74)

Položaji in nastavitev višine 
košnje (mm) 6 (20-74) 6 (20-74) 6 (20-74) 6 (19-80) 6 (28-102) 6 (28-102) 6 (28-102)

Točke za nastavitev višine 1 1 2 2 2 2 2 Točke za nastavitev višine 2 2 2 4 4 4 4

Zadnji valj - - - - - - - Zadnji valj - - - - - - -

Električni zagon - - - - - - - Električni zagon - - - - - Da -

Prostornina vreče za travo (l) 27 35 65 42 50 42 42 Prostornina vreče za travo (l) 50 50 50 66 66 66 66

Hrup dB(A)** 87 89 94 89 92 94 95 Hrup dB(A)** 94 95 95 98 98 98 98

Suha teža (kg) 11 15 22 22,5 27,5 28 30 Suha teža (kg) 29 31 32 36 34 37 39

Mere 
(D x Š x V (mm))

1.080 x 390  
x 1.000

1.110 x 430  
x 1.030

1.330 x 540  
x 1.090

1.415 x 453  
x 980

1.430 x 497  
x 980

1.415 x 453  
x 980

1.440 x 453  
x 980

Mere 
(D x Š x V (mm))

1.445 x 497  
x 980

1.470 x 497  
x 980

1.470 x 497  
x 980

1.580 x 582 x 
1.060

1.534 x 582  
x 1.014

1.534 x 582  
x 1.014

1.534 x 582  
x 1.014
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ELEKTRIČNE IZY-ON IZY IZY

HRE 330
PLE

HRE 370
PLE

HRE 410
PE

HRG 416
XB

HRG 466
XB

HRG 416 
PKEH

HRG 416 
SKEH

HRG 466 
PKEH

HRG 466 
SKEH

HRG 466 
SKEP

HRG 536 
SKEH

HRG 536 
VKEH

HRG 536 
VLEH

HRG 536 
VYEH

Velikost kosišča (cm) 33 37 41 41 46 41 41 Velikost kosišča (cm) 46 46 46 53 53 53 53

Material ohišja Poliprop. Plastika Poliprop. Plastika ABS-plastika Jeklo Jeklo Jeklo Jeklo Material ohišja Jeklo Jeklo Jeklo Jeklo Jeklo Jeklo Jeklo

Motor Električna 1.100 W Električna 1.300 W Električna 1.600 W - - 4-taktni OHC 4-taktni OHC Motor 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 

Prostornina motorja (cm3) - - - - - 145 145 Prostornina motorja (cm3) 145 145 145 167 167 167 167

Model motorja - - - - - GCVx 145 GCVx 145 Model motorja GCVx 145 GCVx 145 GCVx 145 GCVx 170 GCVx 170 GCVx 170 GCVx 170

Nazivna moč motorja  
(KW/vrt./min)* - - - 1,0/2.900 1,8/2.800 2,7/2.900 2,7/2.900 

Nazivna moč motorja  
(KW/vrt./min)* 2,7/2.800 2,7/2.800 2,7/2.800 3,2/2.850 3,2/2.850 3,2/2.850 3,2/2.850

Dvojni zračni filter - - - - - - - Dvojni zračni filter - - - - - - -

Ležaji motorja - - - - - - - Ležaji motorja - - - - - - -

Prostornina rezervoarja za gorivo (l) - - - - - 0,91 0,91 Prostornina rezervoarja za gorivo (l) 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91

Prenos moči Na potisk Na potisk Na potisk Na potisk Ena hitrost Na potisk Ena hitrost Prenos moči Na potisk Ena hitrost Ena hitrost Ena hitrost 
Spremenljiv  

SMART Drive®
Spremenljiv  

SMART Drive®
Spremenljiv  

SMART Drive®

Hitrost vožnje (m/s) - - - - 0,90 - 0,92 Hitrost vožnje (m/s) - 0,89 0,89 0,77
0-1,65 

(progresivno)
0-1,65 

(progresivno)
0-1,65 

(progresivno)

Zavorna sklopka rezila  
(Roto-Stop®) - - - - - - -

Zavorna sklopka rezila  
(Roto-Stop®) - - - - - - Da

Mulčenje (Versamow™

izbirno / spremenljivo) - - - - Izbirno - -
Mulčenje (Versamow™

izbirno / spremenljivo) - - Izbirno - Izbirno Izbirno Izbirno

Komplet za mulčenje - - - - - - • Komplet za mulčenje - • - - - - -

Položaji in nastavitev višine 
košnje (mm) 3 (25–57) 5 (18-65) 5 (20-70) 6 (20-74) 6 (20-74) 6 (20-74) 6 (20-74)

Položaji in nastavitev višine 
košnje (mm) 6 (20-74) 6 (20-74) 6 (20-74) 6 (19-80) 6 (28-102) 6 (28-102) 6 (28-102)

Točke za nastavitev višine 1 1 2 2 2 2 2 Točke za nastavitev višine 2 2 2 4 4 4 4

Zadnji valj - - - - - - - Zadnji valj - - - - - - -

Električni zagon - - - - - - - Električni zagon - - - - - Da -

Prostornina vreče za travo (l) 27 35 65 42 50 42 42 Prostornina vreče za travo (l) 50 50 50 66 66 66 66

Hrup dB(A)** 87 89 94 89 92 94 95 Hrup dB(A)** 94 95 95 98 98 98 98

Suha teža (kg) 11 15 22 22,5 27,5 28 30 Suha teža (kg) 29 31 32 36 34 37 39

Mere 
(D x Š x V (mm))

1.080 x 390  
x 1.000

1.110 x 430  
x 1.030

1.330 x 540  
x 1.090

1.415 x 453  
x 980

1.430 x 497  
x 980

1.415 x 453  
x 980

1.440 x 453  
x 980

Mere 
(D x Š x V (mm))

1.445 x 497  
x 980

1.470 x 497  
x 980

1.470 x 497  
x 980

1.580 x 582 x 
1.060

1.534 x 582  
x 1.014

1.534 x 582  
x 1.014

1.534 x 582  
x 1.014

Razpoložljivost modela je odvisna od države, ne oklevajte in se obrnite na svojega lokalnega prodajalca Honda.



HRX

HRX 426 
PKEH

HRX 426
SDEH

HRX 426 
SXEH

HRX 426 
QXEH

HRX 476 
VKE

HRX 476
VYE

Velikost kosišča (cm) 42 42 42 42 47 47

Material ohišja Polystrong Polystrong Polystrong Polystrong Polystrong Polystrong

Motor 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 

Prostornina motorja (cm3) 160 160 160 160 167 167

Model motorja GCV 160 GCV 160 GCV 160 GCV 160 GCV 170 GCV 170

Nazivna moč motorja  
(KW/vrt./min)* 2,8/2.900 2,8/2.900 2,8/2.900 2,8/2.900 3,6/3.600 3,6/3.600

Dvojni zračni filter - - - - - -

Ležaji motorja - - - - - -

Prostornina rezervoarja za gorivo (l) 0,91 0,91 0,91 0,91 0,95 0,95

Prenos moči Na potisk Ena hitrost Ena hitrost Ena hitrost
Pogon s 

spremenljivo izbiro
Pogon s 

spremenljivo izbiro

Hitrost vožnje (m/s) - 1,04 1,04 0,9 0-1,4 0-1,4

Zavorna sklopka rezila  
(Roto-Stop®) - - Da Da - Da

Mulčenje (Versamow™

izbirno / spremenljivo) - - - - Spremenljivo Spremenljivo

Komplet za mulčenje • • • - - -

Položaji in nastavitev višine 
košnje (mm) 6 (25-78) 6 (25-78) 6 (25-78) 5 (19-55) 7 (25-79) 7 (25-79)

Točke za nastavitev višine 2 2 2 2 1 1

Zadnji valj - - - Da - -

Električni zagon - - - - - -

Prostornina vreče za travo (l) 60 60 60 60 69 69

Hrup dB(A)** 94 94 94 94 95 94

Suha teža (kg) 31 33 36 38 39 42

Mere 
(D x Š x V (mm))

1.475 x 480  
x 995

1.475 x 480  
x 995

1.440 x 480  
x 1.030

1.440 x 480  
x 1.045

1.580 x 530  
x 995

1.610 x 497  
x 1.035

Specifikacije kosilnice
Z našo priročno tabelo primerjajte našo ponudbo kosilnic in izberite pravi model zase.

*Moč motorjev v tem dokumentu je neto izhodna moč, preizkušena na proizvodnem motorju in izmerjena v skladu s SAE J1349 pri 3.600 vrt./ min. 
**Zajamčena raven zvočne moči (v skladu z Direktivo 2000/14/ES) v dB (A).

○ Na voljo kot dodatna oprema. - Ni na voljo.
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HRX

HRX 476
HYE

HRX 476 
QYEH

HRX 537 
VKE

HRX 537 
VYE

HRX 537
HYE

HRX 537
HZE

Velikost kosišča (cm) 47 47 53 53 53 53

Material ohišja Polystrong Polystrong Xenoy Xenoy Xenoy Xenoy

Motor 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC

Prostornina motorja (cm3) 167 167 202 202 202 202

Model motorja GCV 170 GCV 170 GCV 200 GCV 200 GCV 200 GCV 200

Nazivna moč motorja  
(KW/vrt./min)*

3,6/3.600 3,6/3.600 4,2/3.600 4,2/3.600 4,2/3.600 4,2/3.600

Dvojni zračni filter - - - - - -

Ležaji motorja - - - - - -

Prostornina rezervoarja za gorivo (l) 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

Prenos moči
Spremenljiv 
Hydrostatic

Ena hitrost
Spremenljiv  
Select Drive

Spremenljiv  
Select Drive

Spremenljiv 
Hydrostatic

Spremenljiv 
Hydrostatic

Hitrost vožnje (m/s) 0-1,4 1 0-1,64 0-1,64 0-1,61 0-1,61

Zavorna sklopka rezila  
(Roto-Stop®)

Da Da - Da Da Da

Mulčenje (Versamow™

izbirno / spremenljivo)
Spremenljivo - Spremenljivo Spremenljivo Spremenljivo Spremenljivo

Komplet za mulčenje - - - - - -

Položaji in nastavitev višine 
košnje (mm)

7 (25-79) 5 (19-58) 7 (19-101) 7 (19-101) 7 (19-101) 7 (19-101)

Točke za nastavitev višine 1 1 4 4 4 4

Zadnji valj - Da - - - -

Električni zagon - - - - - Da

Prostornina vreče za travo (l) 69 73 85 85 85 85

Hrup dB(A)** 94 95 98 98 98 98

Suha teža (kg) 44 42 40,8 43,5 44,6 48,3

Mere 
(D x Š x V (mm))

1.445 x 497  
x 1.035

1.520 x 497 
x 980

1.610 x 588 
x 1.073

1.610 x 588 
x 1.073

1.665 x 585 
x 1.122

1.665 x 585 
x 1.122

Razpoložljivost modela je odvisna od države, ne oklevajte in se obrnite na svojega lokalnega prodajalca Honda.



Specifikacije kosilnice
Z našo priročno tabelo primerjajte našo ponudbo kosilnic in izberite pravi model zase.

HRS HRD HRD HRH KOSILNICA ZA VISOKO TRAVO

HRS 536 
VKEA

HRD 536
HXE

HRD 536 
HXEH

HRD 536 
TXEH

HRD 536
QXE

HRH 536
HXE

HRH 536
QXE

UM 536
EE2

UM 536
EBE2

UM 616
EE2

UM 616
EBE2

Velikost kosišče (cm) 53 53 53 53 53 53 53 Velikost kosišča (cm) 53 53 61 61

Material ohišje Jeklo Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij Material ohišja Jeklo Jeklo Jeklo Jeklo

Motor 4-taktni OHC 4-taktni OHV 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHV 4-taktni OHV 4-taktni OHV Motor 4-taktni OHV 4-taktni OHV 4-taktni OHV 4-taktni OHV

Prostornina motorja (cm3) 160 163 160 160 163 163 163 Prostornina motorja (cm3) 163 163 163 163

Model motorja GCV 160 GXV 160 GCV 160 GCV 160 GXV 160 GXV 160 GXV 160 Model motorja GXV 160 GXV 160 GXV 160 GXV 160

Nazivna moč motorja (KW/
vrt./min)* 3,3/3.600 2,7/2.800 2,7/2.800 2,7/2.800 2,7/2.800 2,7/2.800 2,7/2.800

Nazivna moč motorja  
(KW/vrt./min)* 3,2/3.600 3,2/3.600 3,2/3.600 3,2/3.600

Dvojni zračni filter - - - - - Da Da Dvojni zračni filter - - - -

Ležaji motorja - - - - - Da Da Ležaji motorja - - - -

Prostornina rezervoarja za gorivo (l) 0,93 1,5 0,91 0,91 1,5 1,5 1,5 Prostornina rezervoarja za gorivo (l) 1,6 1,6 1,6 1,6

Prenos moči Spremenljiv 
SMART Drive® 

Spremenljiv 
hidrostatični

Spremenljiv  
hidrostatični

Tri  
hitrosti

Ena  
hitrost

Spremenljiv  
hidrostatični

Ena  
hitrost

Prenos moči Dve  
hitrosti

Dve  
hitrosti

Spremenljiv  
hidrostatični

Spremenljiv  
hidrostatični

Hitrost vožnje (m/s) 0-1,65 0-1,4 0-1,4 0,8, 1,2 & 1,3 1,2 0-1,4 1,2 Hitrost vožnje (m/s) 0,5 & 0,8 0,5 & 0,8 0,4-1,0 0,4-1,0

Zavorna sklopka rezila 
(Roto-Stop®) - Da Da Da Da Da Da

Zavorna sklopka rezila  
(Roto-Stop®) Da Da Da Da

Mulčenje (Versamow™ 
izbirno/spremenljivo) - - - - - - -

Mulčenje (Versamow™

izbirno / spremenljivo) - - - -

Komplet za mulčenje - • • • • • • Komplet za mulčenje - - - -

Položaji in nastavitev višine 
košnje (mm) 6 (28-102) 7 (14-76) 7 (14-76) 7 (14-76) 5 (14-52) 6 (21-76) 5 (14-52)

Položaji in nastavitev višine 
košnje (mm) 4 (25-85) 4 (25-85) 4 (20-80) 4 (20-80)

Točke za nastavitev višine 4 4 4 4 4 4 1 Točke za nastavitev višine 2 2 2 2

Zadnji valj - - - - Da - Da Zadnji valj - - - -

Električni zagon - - - - - - - Električni zagon - - - -

Prostornina vreče za travo (l) - 80 80 80 83 83 83 Prostornina vreče za travo (l) - - - -

Hrup dB(A)** 98 98 97 97 98 98 98 Hrup dB(A)** 98 98 98 98

Suha teža (kg) 32,9 49,3 46,2 45,2 53,5 61 59 Suha teža (kg) 63 68 72 76

Mere 
(D x Š x V (mm))

1.532 x 582  
x 1.013

1.575 x 574  
x 1.018

1.575 x 574  
x 1.018

1.575 x 574  
x 1.018

1.655 x 574  
x 1.031

1.695 x 575 
x 1.020

1.695 x 575 
x 1.020

Mere 
(D x Š x V (mm))

1.780 x 860
x 1.080

1.780 x 860
x 1.080

1.790 x 970
x 1.080

1.790 x 970
x 1.080

*Moč motorjev v tem dokumentu je neto izhodna moč, preizkušena na proizvodnem motorju in izmerjena v skladu s SAE J1349 pri 3.600 vrt./ min. 
**Zajamčena raven zvočne moči (v skladu z Direktivo 2000/14/ES) v dB (A).

○ Na voljo kot dodatna oprema. - Ni na voljo.
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Razpoložljivost modela je odvisna od države, ne oklevajte in se obrnite na svojega lokalnega prodajalca Honda.

HRS HRD HRD HRH KOSILNICA ZA VISOKO TRAVO

HRS 536 
VKEA

HRD 536
HXE

HRD 536 
HXEH

HRD 536 
TXEH

HRD 536
QXE

HRH 536
HXE

HRH 536
QXE

UM 536
EE2

UM 536
EBE2

UM 616
EE2

UM 616
EBE2

Velikost kosišče (cm) 53 53 53 53 53 53 53 Velikost kosišča (cm) 53 53 61 61

Material ohišje Jeklo Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij Material ohišja Jeklo Jeklo Jeklo Jeklo

Motor 4-taktni OHC 4-taktni OHV 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHV 4-taktni OHV 4-taktni OHV Motor 4-taktni OHV 4-taktni OHV 4-taktni OHV 4-taktni OHV

Prostornina motorja (cm3) 160 163 160 160 163 163 163 Prostornina motorja (cm3) 163 163 163 163

Model motorja GCV 160 GXV 160 GCV 160 GCV 160 GXV 160 GXV 160 GXV 160 Model motorja GXV 160 GXV 160 GXV 160 GXV 160

Nazivna moč motorja (KW/
vrt./min)* 3,3/3.600 2,7/2.800 2,7/2.800 2,7/2.800 2,7/2.800 2,7/2.800 2,7/2.800

Nazivna moč motorja  
(KW/vrt./min)* 3,2/3.600 3,2/3.600 3,2/3.600 3,2/3.600

Dvojni zračni filter - - - - - Da Da Dvojni zračni filter - - - -

Ležaji motorja - - - - - Da Da Ležaji motorja - - - -

Prostornina rezervoarja za gorivo (l) 0,93 1,5 0,91 0,91 1,5 1,5 1,5 Prostornina rezervoarja za gorivo (l) 1,6 1,6 1,6 1,6

Prenos moči Spremenljiv 
SMART Drive® 

Spremenljiv 
hidrostatični

Spremenljiv  
hidrostatični

Tri  
hitrosti

Ena  
hitrost

Spremenljiv  
hidrostatični

Ena  
hitrost

Prenos moči Dve  
hitrosti

Dve  
hitrosti

Spremenljiv  
hidrostatični

Spremenljiv  
hidrostatični

Hitrost vožnje (m/s) 0-1,65 0-1,4 0-1,4 0,8, 1,2 & 1,3 1,2 0-1,4 1,2 Hitrost vožnje (m/s) 0,5 & 0,8 0,5 & 0,8 0,4-1,0 0,4-1,0

Zavorna sklopka rezila 
(Roto-Stop®) - Da Da Da Da Da Da

Zavorna sklopka rezila  
(Roto-Stop®) Da Da Da Da

Mulčenje (Versamow™ 
izbirno/spremenljivo) - - - - - - -

Mulčenje (Versamow™

izbirno / spremenljivo) - - - -

Komplet za mulčenje - • • • • • • Komplet za mulčenje - - - -

Položaji in nastavitev višine 
košnje (mm) 6 (28-102) 7 (14-76) 7 (14-76) 7 (14-76) 5 (14-52) 6 (21-76) 5 (14-52)

Položaji in nastavitev višine 
košnje (mm) 4 (25-85) 4 (25-85) 4 (20-80) 4 (20-80)

Točke za nastavitev višine 4 4 4 4 4 4 1 Točke za nastavitev višine 2 2 2 2

Zadnji valj - - - - Da - Da Zadnji valj - - - -

Električni zagon - - - - - - - Električni zagon - - - -

Prostornina vreče za travo (l) - 80 80 80 83 83 83 Prostornina vreče za travo (l) - - - -

Hrup dB(A)** 98 98 97 97 98 98 98 Hrup dB(A)** 98 98 98 98

Suha teža (kg) 32,9 49,3 46,2 45,2 53,5 61 59 Suha teža (kg) 63 68 72 76

Mere 
(D x Š x V (mm))

1.532 x 582  
x 1.013

1.575 x 574  
x 1.018

1.575 x 574  
x 1.018

1.575 x 574  
x 1.018

1.655 x 574  
x 1.031

1.695 x 575 
x 1.020

1.695 x 575 
x 1.020

Mere 
(D x Š x V (mm))

1.780 x 860
x 1.080

1.780 x 860
x 1.080

1.790 x 970
x 1.080

1.790 x 970
x 1.080



 

FUNKCIJE SAMOHODNIH KOSILNIC IN TRAKTORJEV ZA TRATE

Hidrostatični pogon
Hidrostatični pogon daje  
veliko natančnost  
in gladek, brezstopenjski  
nadzor hitrosti.

Versamow™ Izbirni 
sistem mulčenja
Z eno ročico Hondin sistem 
Versamow™ ostanke trave zbere 
v vrečo ali jih drobno razreže in 
odpihne na trato, da se ustvari 
naravno gnojilo.

Motor Pro Spec
Ti motorji, izdelani iz jekla  
in litega železa,  
so izdelani za  
robustna in trpežna dela. 

Optiflow
Ventilator izboljša pretok zraka 
med kosiščem in vrečo za travo 
z velikim pretokom zraka. Znatno 
izboljša zmogljivost zbiranja 
kosilnice.

Električno praznenje 
trave
Vreča za travo se odpre  
z elektromotorjem z  
dotikom stikala.

Sinhroni sistem  
delovanja rezil
Obe rezili imata prekrivajoče se 
območje rezanja  
za natančno košnjo in izogibanje 
neobrezanim območjem pri 
obračanju.

Traktorske 
kosilnice
Naša paleta traktorskih kosilnic je opremljena z 
inovativnimi, robustnimi funkcijami, ki povečajo zmogljivost 
košenja in zbiranja, hkrati pa zagotavljajo, da so prijetne za 
uporabo. Od kompaktne HF 1211 do vrhunske HF 2625, 
zagotovo boste našli pravi stroj zase.

PROGRAM

HF 2625HF 2417HF 2317HF 1211 
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Optiflow
Naša skupina za raziskave in razvoj je razvila Honda Optiflow, sistem, ki 
združuje močno sesanje z nadzorovanim in nizko turbulentnim zračnim 
tokom, ki zmanjšuje izgubo energije, hrup in nabiranje trave iz dovoda 
zraka 1  skozi kosišče 2  do izmeta trave 3  v koš 4 . Pretok zraka je dovolj 
močan in konstanten, da popolnoma napolni vrečo za travo in hkrati 
zmanjša prah.

1

2

Sinhroniziran sistem jermenov z rezili
Kosišče s sinhronimi rezili uporabljajo dve rezili, ki sta sinhronizirani 

s krmilnim jermenom, da ohranjata konstanten kot 90 stopinj. 
Prednost sinhronega sistema je stalna zmogljivost rezanja, da se 

preprečijo nepokošene površine, tudi pri obračanju, in boljši pretok 
zraka pod kosilnico, kar ima za posledico optimizirano zbiranje trave 

in manjše tveganje zamašitve.

SInhrona 
zasnova kosišča

Asinhrona zasnova 
kosišča

Izbirni Versamow™

Z eno ročico Hondin izbirni sistem 
mulčenja Versamow™ ostanke trave zbere v 
vrečo ali jih drobno razreže in odpihne na 
trato, da se ustvari naravno gnojilo. 

Motor Honda
Zanesljivost, zmogljivost in čistejše emisije 

izpušnih plinov so značilnost motorjev V-twin 
Honda. Vsak model vključuje dekompresor za lažji 

zagon (in enostaven ponovni zagon) in je eden 
najbolj varčnih motorjev na trgu. Litoželezna puša 

cilindrov in visokozmogljivi zračni filter zagotavljata 
dolgo življenjsko dobo tudi pri najtežjih delovnih 

obremenitvah.

Funkcije traktorskih kosilnic

3

4



Naša najnovejša paleta traktorskih kosilnic zagotavlja izjemne 
zmogljivosti s premišljeno uporabnostjo. 

Ponujajo povečano raven udobja, z novim ergonomsko oblikovanim 
sedežem z zložljivimi nasloni za roke in luksuznim volanom. Nov 
pregleden LCD-zaslon na armaturni plošči, držalo za mobilno 
napravo in vtičnica USB,* pa poskrbijo, da ste obveščeni in povezani, 
ko ste na poti.

Izpopolnjene so z vrhunsko tehnologijo, z novimi LED-žarometi 
z dnevnimi lučmi, našim edinstvenim pobiranjem trave Optiflow, 
izbirnim sistemom za mulčenje Versamow™ in zmogljivim, učinkovitim 

motorjem V-Twin. Hidrostatični pogon z enim pedalom, ki je 
enostaven za uporabo, zagotavlja nemoten nadzor, medtem ko 
sinhroni rezili povečata površino košnje tudi med obračanjem. Velika 
vreča za travo s prostornino 350 litrov z električnim praznjenjem,* 
vam omogoča, da kosite dlje; ne glede na to, ali gre za velik vrt, 
športno igrišče ali park, bo nova serija HF delo opravila z lahkoto.

Mislili smo celo na majhne podrobnosti; in ti modeli so opremljeni 
s pnevmatikami, ki imajo tekalno plast, ki ščiti trato, ne samo, da 
zagotavlja dober oprijem, ampak tudi, da na travniku ne nastane 
grda škoda.

NOVO

*Funkcije se razlikujejo glede na model, za popolne specifikacije in funkcije glejte strani 11-12. 
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HF 2625 HME

Traktorske kosilnice HF

Novi standard  
za traktorske kosilnice

HF 2317 HME

HF 2417 HME
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SPECIFIKACIJE HF

MOTOR SPREMENLJIV PRENOS MOČI MULČENJE NADZOR VREČE ZA 
TRAVO

MODELI KOSIŠČE
VELIKOST (CM)

GCV 530 GXV 690 MEHANSKO HIDROSTATIČNI 
POGON

KOMPLET ZA
MULČENJE

VERSAMOW™ ROČNO ELECTRIČNO

HF 2317 HME 92 • • • •
HF 2417 HBE 102 • • • •
HF 2417 HME 102 • • • •
HF 2417 HTE 102 • • • •
HF 2625 HME 122 • • • •
HF 2625 HTE 122 • • • •

Nove tehnologije 
traktorskih kosilnic

Ergonomsko oblikovan sedež z 
nasloni za roke

Zaradi ergonomsko oblikovanega sedeža z 
visokim naslonjalom in z zložljivimi nasloni za 

roke je košnja trave, tudi če je zelo obsežna, 
udobna in sproščujoča.

Sistem zadrževanja hitrosti
Preprosto izberite želeno hitrost izmed štirih možnosti Speed Hold, spustite 

stopalo s stopalke za plin in se sprostite, medtem ko  
ostalo opravi vaša nova traktorska kosilnica.

Barvni LCD-zaslon
Svetel in lahko berljiv LCD-zaslon prikazuje vse informacije, ki 

jih potrebujete, v jasni in jedrnati obliki. 

Naše traktorske kosilnice imajo 
veliko pametne tehnologije, s katero 
si prizadevajo ohraniti vašo trato v 
brezhibnem stanju. 

• Standardno ○ Na voljo kot dodatna oprema

Razpoložljivost modela je odvisna od države, za več informacij se obrnite na najbližjega prodajalca vrtnih izdelkov Honda.
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Luksuzni volan
Volan z mehkim oprijemom je zasnovan s sploščeno stranjo, ki je 
najbližja vozniku, kar omogoča enostaven dostop za stopanje na 
ali s kosilnice. Modeli HF 2625 imajo tudi gumb, ki naredi tesne 
zavoje še lažje.

Nosilec naprave
Vaš mobilni telefon je vedno na dosegu roke, 
med košnjo pa je varen in povezan.

LED-žarometi z dnevnimi 
lučmi

LED-luči zagotavljajo močno 
svetlobo in se samodejno vklopijo, 

če je to potrebno.

Vtičnica USB
Ta priročna vtičnica USB omogoča polnjenje 

mobilne naprave, ko ste na poti.

Hidrostatični 
pogon

Izbirni sistem 
mulčenja Ver-
samow™* Optiflow

Motor Pro 
Spec**

Sinhroni sistem 
delovanja rezil

Električno odla-
ganje trave***

*Na voljo samo pri modelih HF 2417 HME / HTE in HF 2625 HME / HTE.

**Na voljo samo pri modelih HF 2625 HME / HTE.

***Na voljo samo pri modelih HF 2417 HTE in HF 2625 HTE.



TRAKTORSKE 
KOSILNICE

TRAKTORSKE KOSILNICE TRAKTORSKE KOSILNICE

HF 1211 
HE

HF 2317 
HME

HF 2417 
HBE

HF 2417 
HME

HF 2417 
HTE

HF 2625 
HME

HF 2625 
HTE

Velikost kosišče (cm) 71 92 102 102 102 122 122

Motor 4-taktni OHV 4-taktni OHC V-twin 4-taktni OHC V-twin 4-taktni OHC V-twin 4-taktni OHC V-twin 4-taktni OHV V-twin 4-taktni OHV V-twin

Prostornina motorja (cm3) 337 530 530 530 530 690 690

Model motorja GXV 340 GCV 530 GCV 530 GCV 530 GCV 530 GXV 690 GXV 690

Nazivna moč motorja (KW/vrt./min)* 6,4/3.100 9,7/2.800 9,7/2.800 9,7/2.800 9,7/2.800 13,9/2.800 13,9/2.800

Prostornina rezervoarja za gorivo (l) 3,6 5,4 5,4 8,5 8,5 8,5 8,5

Zajamčena raven zvočne moči 
dB(A)**

100 100 100 100 100 105 105

Vrsta prenosa moči
Spremenljiv 

hidrostatični

Spremenljiv  

hidrostatični

Spremenljiv  

hidrostatični

Spremenljiv  

hidrostatični

Spremenljiv  

hidrostatični

Spremenljiv  

hidrostatični

Spremenljiv  

hidrostatični

Hitrost vožnje (km/h) 0-8,0 0-8,2 0-8,2 0-8,2 0-8,2 0-8,2 0-8,2

Optiflow - Da Da Da Da Da Da

Število rezil 1 2 2 2 2 2 2

Postavitev rezil - Asinhrona Sinhrona Sinhrona Sinhrona Sinhrona Sinhrona

Zavorna sklopka rezila Mehanski Elektromagnetni Elektromagnetni Elektromagnetni Elektromagnetni Elektromagnetni Elektromagnetni

Odstranjevanje vreče za travo Ročni Ročni Ročni Ročni Električni Ročni Električni

Položaji in nastavitev višine 
košnje (mm)

7 (30-80) 7 (30-80) 7 (29-90) 7 (29-90) 7 (29-90) 7 (29-90) 7 (29-90)

Prostornina vreče za travo (l) 170 280 300 300 300 350 350

Mulčenje (Izbirno mulčenje 
Versamow™ )

- - - Da Da Da Da

Komplet za mulčenje • • • - - - -

Zadnji deflektor - • • • • • •

Volan z mehkim oprijemom - - Da Da Da Da Da

Barvni LCD-zaslon - - Da Da Da Da Da

Sedež z nasloni za roke - - - Da Da Da Da

Zadrževanje hitrosti (štirje koraki) - - - Da Da Da Da

LED-žarometi - - - Da Da Da Da

USB vtičnica za polnjenje - - - Da Da Da Da

Držalo za mobilne naprave - - - Da Da Da Da

Suha teža (kg) 172 218 236 238 249 261 270

Mere (D x Š x V (mm))*** 1.863 x 760 x 1.100 2.440 x 970 x 1.230 2.440 x 1.060 x 1.230 2.440 x 1.060 x 1.230 2.440 x 1.060 x 1.230 2.445 x 1.260 x 1.230 2.445 x 1.260 x 1.230

Prednje / zadnje gume  
(premer x širina - platišče (palec))

11 x 4,4 /  

15 x 6,6

13 x 5,0-6 /  

18 x 8,5-8

15 x 6.0-6 / 

18 x 8.5-8

15 x 6.0-6 / 

18 x 8.5-8

15 x 6.0-6 / 

18 x 8.5-8

15 x 6.0-6 / 

18 x 8.5-8

15 x 6.0-6 / 

18 x 8.5-8

Obračalni polmer (m) 1,4 1,8 1,8 1,8 1,8 1,6 1,6

Vlečna kljuka - • • • • • •

Specifikacije 
traktorskih 
kosilnic
Z našo priročno tabelo primerjajte naše traktorske 
kosilnice, da izberete pravi model zase.

• Na voljo kot dodatna oprema - Ni na voljo
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TRAKTORSKE 
KOSILNICE

TRAKTORSKE KOSILNICE TRAKTORSKE KOSILNICE

HF 1211 
HE

HF 2317 
HME

HF 2417 
HBE

HF 2417 
HME

HF 2417 
HTE

HF 2625 
HME

HF 2625 
HTE

Velikost kosišče (cm) 71 92 102 102 102 122 122

Motor 4-taktni OHV 4-taktni OHC V-twin 4-taktni OHC V-twin 4-taktni OHC V-twin 4-taktni OHC V-twin 4-taktni OHV V-twin 4-taktni OHV V-twin

Prostornina motorja (cm3) 337 530 530 530 530 690 690

Model motorja GXV 340 GCV 530 GCV 530 GCV 530 GCV 530 GXV 690 GXV 690

Nazivna moč motorja (KW/vrt./min)* 6,4/3.100 9,7/2.800 9,7/2.800 9,7/2.800 9,7/2.800 13,9/2.800 13,9/2.800

Prostornina rezervoarja za gorivo (l) 3,6 5,4 5,4 8,5 8,5 8,5 8,5

Zajamčena raven zvočne moči 
dB(A)**

100 100 100 100 100 105 105

Vrsta prenosa moči
Spremenljiv 

hidrostatični

Spremenljiv  

hidrostatični

Spremenljiv  

hidrostatični

Spremenljiv  

hidrostatični

Spremenljiv  

hidrostatični

Spremenljiv  

hidrostatični

Spremenljiv  

hidrostatični

Hitrost vožnje (km/h) 0-8,0 0-8,2 0-8,2 0-8,2 0-8,2 0-8,2 0-8,2

Optiflow - Da Da Da Da Da Da

Število rezil 1 2 2 2 2 2 2

Postavitev rezil - Asinhrona Sinhrona Sinhrona Sinhrona Sinhrona Sinhrona

Zavorna sklopka rezila Mehanski Elektromagnetni Elektromagnetni Elektromagnetni Elektromagnetni Elektromagnetni Elektromagnetni

Odstranjevanje vreče za travo Ročni Ročni Ročni Ročni Električni Ročni Električni

Položaji in nastavitev višine 
košnje (mm)

7 (30-80) 7 (30-80) 7 (29-90) 7 (29-90) 7 (29-90) 7 (29-90) 7 (29-90)

Prostornina vreče za travo (l) 170 280 300 300 300 350 350

Mulčenje (Izbirno mulčenje 
Versamow™ )

- - - Da Da Da Da

Komplet za mulčenje • • • - - - -

Zadnji deflektor - • • • • • •

Volan z mehkim oprijemom - - Da Da Da Da Da

Barvni LCD-zaslon - - Da Da Da Da Da

Sedež z nasloni za roke - - - Da Da Da Da

Zadrževanje hitrosti (štirje koraki) - - - Da Da Da Da

LED-žarometi - - - Da Da Da Da

USB vtičnica za polnjenje - - - Da Da Da Da

Držalo za mobilne naprave - - - Da Da Da Da

Suha teža (kg) 172 218 236 238 249 261 270

Mere (D x Š x V (mm))*** 1.863 x 760 x 1.100 2.440 x 970 x 1.230 2.440 x 1.060 x 1.230 2.440 x 1.060 x 1.230 2.440 x 1.060 x 1.230 2.445 x 1.260 x 1.230 2.445 x 1.260 x 1.230

Prednje / zadnje gume  
(premer x širina - platišče (palec))

11 x 4,4 /  

15 x 6,6

13 x 5,0-6 /  

18 x 8,5-8

15 x 6.0-6 / 

18 x 8.5-8

15 x 6.0-6 / 

18 x 8.5-8

15 x 6.0-6 / 

18 x 8.5-8

15 x 6.0-6 / 

18 x 8.5-8

15 x 6.0-6 / 

18 x 8.5-8

Obračalni polmer (m) 1,4 1,8 1,8 1,8 1,8 1,6 1,6

Vlečna kljuka - • • • • • •

* Moč motorjev v tem dokumentu je neto izhodna moč, preizkušena na proizvodnem motorju in izmerjena v skladu 
s SAE J1349 pri 3.600 vrt./ min.

** Zajamčena raven zvočne moči (v skladu z direktivami 2000/14/ES, 2005/88/ES).

*** Mere: D - vključno z vrečo za travo, Š - vključno s kosiščem.  
Razpoložljivost modela je odvisna od države, ne oklevajte in se obrnite na svojega lokalnega prodajalca Honda.



Prekopalniki 
Honda
Naši revolucionarni prekopalniki so na voljo v 
različnih velikostih, ki ustrezajo vsakemu prostoru, 
zato lahko izbirate med široko ponudbo, ki vključuje 
mikro, kompaktne in profesionalne stroje. 

V njihovem središču so naši napredni štiritaktni 
motorji, vodilni v svojem razredu, ki z lahkoto 
obračajo katero koli zemljo.

PROGRAM

MICRO MINI KOMPAKTNI VSESTRANSKI NASPROTNO VRTEČI

TEHNOLOGIJE PREKOPALNIKA

Stranska sklopka
Uporabniku prijazna stranska 
sklopka ustavi pogon bodisi na 
desni bodisi na levi lopatici in 
olajša spreminjanje smeri.

Stranski diski
Stranski diski ščitijo rastoče 
rastline pred letečimi ostanki 
ali udarci lopatic, tako da 
omogočajo, da je prekopalnik 
popolnoma poravnan med 
oranjem.

Transportno kolo
Za dodatno okretnost vam 
transportno kolo pomaga 
nemoteno premikati prekopalnik  
med skladiščnimi in delovnimi 
površinami - tudi čez robnike in  
na pobočjih. 

Priključna gred (PTO)
PTO črpa moč iz motorja in 
omogoča enostavno priključitev 
in odklop napajanih priključkov,  
da vaš prekopalnik opravlja težja  
dela, kot so luščenje, škropljenje  
in košnja, potekajo hitreje.

Menjalnik
Več prestav pomeni večjo 
prilagodljivost in moč.  
Menjalnik prenaša idealno moč 
in navor za delo s strojem, ob tem 
pa lahko izberete popolno hitrost, 
da ustreza vašemu tempu.

Nasprotno vrteče se 
lopatice
Z vrtenjem lopatic v nasprotno 
smer drug od drugega postane 
prekopalnik  
zelo uravnotežen in enostaven za 
upravljanje, brez napora hitreje in 
učinkoviteje razbije trdo zemljo.

Zložljiv ročaj
Zasnovan s priročnimi gumbi, 
obrnjenimi navznoter,  
se ta čeden ročaj zloži  
za preprosto shranjevanje  
in prevoz.

Nihajni ročaj
Z varnostno sprostitveno ročico 
lahko nihajni ročaj nastavite tako, 
da se niha levo ali desno, kar 
omogoča delo, ne da bi za sabo 
puščali odtise, in preprečuje 
stiskanje že obdelane zemlje in 
rastlin.
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Vi imate nadzor
Ker se lahko zemlja od vrta do vrta razlikuje in vsaka naloga zahteva visoko 

stopnjo prilagodljivosti, smo ustvarili številne tehnologije, ki omogočajo 
enostavno delo in vam zagotavljajo nadzor. Na primer, v našem programu 

prekopalnikov so na voljo modeli z do 6 prestavami za vožnjo naprej, ki vam 
omogočajo delo s hitrostjo, ki jo zahtevajo pogoji. Modeli z nastavljivo delovno 

širino vam omogočajo, da prilagodite prekopalnik specifikam svojega vrta, 
medtem ko vam naša sklopka Honda omogoča natančen nadzor smeri, kjer in 

kadar jo potrebujete.

Intuitivno oblikovanje
Naše bogate izkušnje v tem sektorju 
so nam omogočile oblikovanje 

prekopalnikov, ki so enostavni, intuitivni 
in v veselje pri uporabi. Vključujejo 

funkcije, kot so ergonomsko krmiljenje in 
nastavljivi ročaji, ki vam omogočajo, da 

najdete svoj popoln delovni položaj, pri 
naših serijah Micro, Mini in Compact pa se 

tudi zložijo za lažji transport in shranjevanje.

4-taktna tehnologija
Ponudbo Hondinih prekopalnikov poganjajo naši 

izjemno zanesljivi 4-taktni motorji, ki niso le okolju 
prijazni z manjšimi emisijami, ampak so zaradi 

majhnega hrupa motorja prijazni tudi vaši soseski. 
Prihranijo tudi čas in denar, saj ponujajo majhno 

porabo goriva in velik navor tudi pri nizkih vrtljajih, 
s čimer se lahko vozite tudi po najtrši zemlji. Naš 

mehanizem za dekompresijo zagotavlja, da se 
vsakič enostavno zaženejo.

Zmogljivost več funkcij
Ponujamo celoten spekter priključkov, 
s katerimi lahko kateri koli prekopalnik 

Honda, od našega FG110 Micro do našega 
impresivnega profesionalnega F560, 

zares postane večnamenski stroj. Svojemu 
prekopalniku lahko dodate odstranjevalec 

trave, prezračevalnik trate, rahljalnik zemlje, 
plug ali priključek za pobiranje krompirja, ki 
so bili posebej zasnovani in izdelani tako, da 

popolnoma dopolnjujejo vaš prekopalnik Honda 
in vam zagotavljajo najboljše zmogljivosti.



Majhen, a močan
Naš program prekopalnikov micro in mini je 
zasnovan tako, da jih je mogoče enostavno 
uporabljati v manjših prostorih, hkrati pa so dovolj 
zmogljivi, da skrbijo za gredice, trate in parcele z 
zelenjavo.

Prekopalniki micro in mini  

Visoko zmogljivi prekopalniki FG205/F220 mini

Hondini prekopalniki mini imajo serijsko na voljo vrsto specializiranih orodij, od 
stranskih diskov za zaščito pridelkov do edinstvenih Hondinih lopatic, ki hkrati 
kopljejo in obdelujejo. So praktični in enostavni za uporabo, z nizkim težiščem, ki 
zagotavlja dobro uravnoteženost in vodljivost strojev, zložljivi ročaji pa olajšajo prevoz 
in skladiščenje.

SPECIFIKACIJE MICRO SPECIFIKACIJE MINI

FG110 FG201 FG205 F220

TEŽA 13,0 kg 17,0 kg 21,0 kg 30,0 kg

HITROST VRTENJA 
ORODJA NAPREJ

182 vr t./min 197 vr t./min 135 vr t./min 130 vr t./min

DELOVNA ŠIRINA 23 cm 16 do 30 cm 25 do 45 cm 61,5 cm

PRILOŽENO Set 4 kopalnih 
lopatic

Set 4 kopalnih 
lopatic

Set 4 kopalnih 
lopatic

Stranski diski

Set 4 kopalnih 
lopatic

Stranski diski

DODATNA          
OPREMA

Odstranjevalec 
trave, prezračeval-

nik in  
rezalnik robov

Odstranjevalec 
trave, prezračeval-

nik in  
rezalnik robov

Odstranjevalec trave Diskasti kultivator in  
jeklena kolesa
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F220

FG110

FG205

FG201

*Na voljo samo pri modelih FG205 in F220.

**Na voljo samo pri modelu F220.

Transportno 
kolo Zložljiv ročaj Stranski diski*

Nihajni  
ročaj**



F560

Menjalnik
Transportno 
kolo*

Nihajni  
ročaj**

Stranski  
diski ***

Priključna  
gred****

Stranska sklop-
ka****

*Samo model FJ500 DE/DER.

** Samo modeli FJ500 DE/DER, F506, F510 in F560.

***Samo modeli FJ500 DE/DER in FJ500 SE/SER.

****Samo model F560.

Zmogljiv in vsestranski program F506 in F560

Zmogljiv in vsestranski program  prekopalnikov, ki imajo do 6 prestav naprej in 2 
vzvratni, prenašajo idealno količino navora in omogočajo popolno hitrost vrtenja, ki 
ustreza vašemu tempu in razmeram v zemlji. 

Vsi naši vsestranski prekopalniki so opremljeni s priključno gredjo, ki se lahko 
uporablja s posebno opremo. 

Za vaše udobje in nadzor lahko ročaj nastavite po višini in širini.  
Poleg tega je F560 opremljen tudi s stranskim upravljanjem sklopke, ki vam 
omogoča natančen nadzor položaja vašega stroja.

VSESTRANSKE SPECIFIKACIJE

F506 F510 F560

MOTOR GX160 - 163 cm3 GX160 - 163 cm3 GX160 - 163 cm3

MENJALNIK 3 prestave naprej +  
1 vzvratna prestava

6 prestav naprej +  
2 vzvratni prestavi

6 prestav naprej +  
2 vzvratni prestavi

PRILOŽENO PTO 
(Priključna gred)

PTO 
(Priključna gred)

PTO 
Nadzor sklopke



FJ500 DER

Naš program kompaktnih in vsestranskih prekopalnikov 
omogoča dovolj zmogljivosti za spopadanje z večjimi 

gredicami in zelenjavnimi vrtovi. Tudi ti so vsestranski, s 
široko izbiro priključkov, zasnovanih za več nalog, vrst tal in 

želenih zaključkov.

Kompakten in vsestranski prekopalnik

Gladko delovanje  
in vsestranskost 

Nabor kompaktnih prekopalnikov FG320 in FJ500

Naši kompaktni prekopalniki so dovolj lahki, da so zelo okretni, a 
dovolj težki, da se lahko spopadejo s težjimi vrtnarskimi nalogami. 
Zahvaljujoč močnemu Hondinemu motorju in ročnemu menjalniku 
lahko optimizirate hitrost, moč in udobno uporabo. FJ500 je na voljo z  
veliko izbiro konfiguracij, bodisi z 1 prestavo naprej in 1 vzvratno,  
ali 2 prestavi naprej in 1 vzvratno s funkcijo nihajnega ročaja.  
Oba modela sta lahko opremljena z dolgim seznamom priključkov, 
vključno z več lopaticami, rahljalnikom, diskastim kultivatorji, 
priključkom za pobiranje krompirja, plugom ali snežnim plugom.

KOMPAKTNA SPECIFIKACIJA

FG320 FJ500 SE/SER FJ500 DE/DER

MOTOR GP160 - 163 cm3 GX160 - 163 cm3 GX160 - 163 cm3

MENJALNIK 1 prestava naprej +  
1 vzvratna prestava

1 prestava naprej +  
1 vzvratna prestava

2 prestavi naprej +  
1 vzvratna prestava

PRILOŽENO Stranski diski
Komplet lopatic

Stranski diski
Komplet lopatic 

(SER)

Stranski diski
Transportno kolo 
Komplet lopatic 

(DER)
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FF300

FF500

FR750

Končna moč 
obdelave
FF300/500 in FR750 imata naše edinstvene lopatice, ki se vrtijo 
nasprotno, a so dovolj močne, da z lahkoto obdelajo najbolj 
stisnjeno zemljo. Idealno za vsakega predanega vrtnarja ali 
komercialnega uporabnika.

Prekopalniki z nasprotno vrtečimi lopaticami

Nasprotno vrteče se lopatice
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Menjalnik

Lopatice z 
nasprotnim  
vrtenjem

Moči in zmogljivosti FF300 in FF500

Naši prekopalniki so močni, zanesljivi in zmogljivi in 
zasnovani tako, da jih je enostavno uporabljati in upravljati z  
nizkim težiščem in možnostjo ničelnega obračanja. 

Nadzira jih ergonomsko zaobljeno krmilo, ki uporabniku 
omogoča, da najde položaj prijema, ki mu ustreza, hkrati pa 
ohranja popoln nadzor nad sklopko.

Oba modela FF300/500 imata prednji kolesi, ki ju je mogoče 
nastaviti po višini in ju je mogoče prilagoditi na 5 različnih 
položajev, da določite želeno globino obdelave. So tudi 
udobni  
za delo, zahvaljujoč nasprotno vrtečim se lopaticam, ki  
zmanjšajo zatikanje.

Vrhunski prekopalnik FR750

S širino lopatic 600 mm, 2 prestavama naprej, 1 vzvratno 
prestavo in varnostno sklopko ''Deadman'' je FR750 
zgrajen za varnejše in veliko lažje delo. Odlikuje ga tudi naš 
revolucionarni sistem  aktivnega vrtenja, koaksialni pogon 
nasprotno vrtečih se lopatic, ki dramatično izboljša stabilnost 
in omogoča gladko ter enostavno upravljanje.

SPECIFIKACIJA VRTENJA NAZAJ

FF300 FF500 FR750

MOTOR GXV57-57 cm3 GX160-163 cm3 GX200-196 cm3

HITROST VRTENJA ORODJA 
NAPREJ

131 vr t./min 141 vr t./min 238 vr t./min

DELOVNA ŠIRINA 29 do 45 cm 36 do 55 cm 51 cm



MICRO MINI KOMPAKTNI KOMPAKTNI VSESTRANSKI NASPROTNO VRTEČI

FG110 FG201 FG205 F220 FG320  FJ500 
SE/SER

FJ500
DE/DER

F506 F510 F560 FF300 FF500 FR750

Motor 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC

Model motorja GX25T GXV50 GXV50 GXV57 GP160 GX160 GX160 GX160 GX160 GX160 GXV57 GCV160 GX200

Prostornina motorja (cm3) 25,0 49,0 49,0 57,3 163,0 163,0 163,0 163,0 163,0 163,0 57,0 160,0 196,0

Neto moč motorja (kW/vrt./min) 0,61/6.000 1,3/4.800 1,3/4.800 1,5/4.800 3,4/3.600 3,4/3.600 3,6/3.600 3,6/3.600 3,6/3.600 3,6/3.600 1,5/4.800 3,3/3.600 4,1/3.600

Neto navor motorja Nm/vrt./min - - - - 10,3/2.500 10,3/2.500 10,3/2.500 10,3/2.500 10,3/2.500 10,3/2.500 - - -

Prostornina rezervoarja za gorivo (litri) 0,57 0,35 0,35 0,67 2,40 2,40 2,40 2,60 2,30 2,20 0,78 1,70 2,50

Prostornina motornega olja (litri) 0,08 0,30 0,30 0,30 0,58 0,58 0,58 0,60 0,60 0,60 0,30 0,55 0,60

Zaganjalnik Povratni Povratni Povratni Povratni Povratni Povratni Povratni Povratni Povratni Povratni Povratni Povratni Povratni

Pogonska sklopka
Samodejna - 
centrifugalna

Samodejna - 
centrifugalna

Samodejna - 
centrifugalna

Ročna -  
raztezni nastavek

Ročna -  
napetost jermena

Ročna -  
napetost jermena

Ročna -  
napetost jermena

Ročna -  
napetost jermena

Ročna -  
napetost jermena

Ročna -  
napetost jermena

Ročna -  
raztezni nastavek

Ročna -  
raztezni nastavek

Ročna -  
napetost jermena

Prenos moči Polžasti zobniki Polžasti zobniki Polžasti zobniki Planetni prenosi moči 
Stalni izkoristek 

prenosa
Stalni izkoristek 

prenosa
Stalni izkoristek 

prenosa
Stalni izkoristek 

prenosa
Stalni izkoristek 

prenosa
Stalni izkoristek 

prenosa

Kolesa -  
planetni prenos moči  

do stožčastih zobnikov

Kolesa -  
planetni prenos moči  

do stožčastih zobnikov
Spremenljivo drsenje

Končni prenos - - -
Zobata kolesa in  
stožčasti zobnik

Veriga Veriga Veriga Veriga Veriga Veriga
Kolesa - zobniški spoj/ 

Lopatice - veriga in 
zobnik

Kolesa - zobniški spoj/ 
Lopatice - veriga in 

zobnik

Kopalne lopatice - 
veriga

Diferencialna/stranska sklopka - - - - - - - - - • • • •
Največja širina obdelave (mm) 230 300 450 545 800 800 800 900 900 900 410 550 510

Največja globina obdelave (mm) 203 230 260 280 325 325 325 330 330 330 160 200 326

Hitrosti naprej 1 1 1 1 1 1 2 3 6 6 3 3 2

Hitrosti nazaj - - - - 1 1 1 1 2 2 1 1 1

Hitrost vrtenja naprej (vrt./min ali m/s) 182 vrt./min 197 vrt./min 135 vrt./min 130 vrt./min 108 vrt./min 113 vrt./min 80 - 113 vrt./min 52 - 122 vrt./min 21 - 122 vrt./min 16 - 122 vrt./min 0,15 - 1 m/s 0,2 - 1 m/s 0.35 - 1,22 m/s

Povratna hitrost vrtenja orodja (vrt./min ali m/s) - - - - 53 vrt./min 28 vrt./min 28 vrt./min 50 vrt./min 16 - 32 vrt./min 16 - 32 vrt./min 0,3 m/s 0,3 m/s 0,36 m/s

Hitrost vrtenja pogonske gredi (nizka/visoka (vrt./min)) - - - - - - - - - 867/1.739 131 141 238

Dobavljeni rotorji/lopatice
4 x 6 zobcev  

 lopatice za okopavanje
4 x 4 zobcev drobilne 

lopatice
4 x 4 zobcev kopalne 

lopatice
4 x 4 zobcev kopalne 

lopatice
4 x 4 zobcev kopalne 

lopatice
Možnost več  

rotorjev
Možnost več  

rotorjev
Možnost več  

rotorjev
Možnost več  

rotorjev
Možnost več  

rotorjev
Sprednje kopalne lopatice  

z nasprotnim vrtenjem 

Sprednje kopalne lopatice  

z nasprotnim vrtenjem 

Zadnje rotacijske 
lopatice

Nasprotno vrteče se lopatice - - - - - - - - - - • • •

Kolesa Prevoz zadaj Prevoz zadaj Prevoz zadaj Sprednji prevoz Sprednji prevoz - Sprednji prevoz
Opcijska kolesa  
& pnevmatike 

Opcijska kolesa  
& pnevmatike 

Opcijska kolesa  
& pnevmatike 

Kolesa & pnevmatike Kolesa & pnevmatike Kolesa & pnevmatike

Stranski diski - - • • • • • • • • - - -

Rezalnik robov • • - - - - - - - - - - -

Odstranjevalec trave • • • • - • • • • • - - -

Prezračevalnik trave • • - - - - - - - - - - -

Prezračevalnik/Rahljalnik - - - • - • • • • • - - -

Diskasti kultivator - - - • - • • • • • • • -

Zložljiv ročaj • • • • - • • - - - - - -

Po višini nastavljiv ročaj - - - • • • • • • • • • •
Nihajni ročaj - - - • • - • • • • - - -

Mere (D x Š x V (mm))
1.175 x 365  

x 958
1,185 x 455  

x 980
1.155 x 510  

x 1.035
1.280 x 615  

x 1.035
1.500 x 837  

x 980
1.395 x 610  

x 980
1.395 x 610  

x 980
1.585 x 610  

x 865
1.585 x 610  

x 865
1.610 x 610  

x 990
1.465 x 465  

x 1.010
1.730 x 585  

x 1.045
1.500 x 570  

x 1.140

Suha teža (kg) 13,0* 17,0 21,0 30,0 53,0 45,0/57,0 49,0/62,0 47,0 50,0 53,0 50,5 77,0 91,0

Zvočni tlak v ušesih operaterjev dB (A)◊ 70,5 79,0 79,5 75,0 84,0 81,0 81,0 80,0 83,0 81,0 74,0 79,0 79,0

Zajamčena raven zvočne moči dB(A)◊◊ 93 93 93 92 - 96 96 97 97 97 92 93 97

Vibracije (m/s2)∆ 9,2 5,0 12,5 6,4 7,0 5,6 5,6 6,0 6,0 13,2 4,5 4,8 3,5

Specifikacija prekopalnika
Z našo priročno tabelo primerjajte naše modele prekopalnikov, da izberete pravega zase.

• Standardno • Opcijsko - ni na voljo
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MICRO MINI KOMPAKTNI KOMPAKTNI VSESTRANSKI NASPROTNO VRTEČI

FG110 FG201 FG205 F220 FG320  FJ500 
SE/SER

FJ500
DE/DER

F506 F510 F560 FF300 FF500 FR750

Motor 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC

Model motorja GX25T GXV50 GXV50 GXV57 GP160 GX160 GX160 GX160 GX160 GX160 GXV57 GCV160 GX200

Prostornina motorja (cm3) 25,0 49,0 49,0 57,3 163,0 163,0 163,0 163,0 163,0 163,0 57,0 160,0 196,0

Neto moč motorja (kW/vrt./min) 0,61/6.000 1,3/4.800 1,3/4.800 1,5/4.800 3,4/3.600 3,4/3.600 3,6/3.600 3,6/3.600 3,6/3.600 3,6/3.600 1,5/4.800 3,3/3.600 4,1/3.600

Neto navor motorja Nm/vrt./min - - - - 10,3/2.500 10,3/2.500 10,3/2.500 10,3/2.500 10,3/2.500 10,3/2.500 - - -

Prostornina rezervoarja za gorivo (litri) 0,57 0,35 0,35 0,67 2,40 2,40 2,40 2,60 2,30 2,20 0,78 1,70 2,50

Prostornina motornega olja (litri) 0,08 0,30 0,30 0,30 0,58 0,58 0,58 0,60 0,60 0,60 0,30 0,55 0,60

Zaganjalnik Povratni Povratni Povratni Povratni Povratni Povratni Povratni Povratni Povratni Povratni Povratni Povratni Povratni

Pogonska sklopka
Samodejna - 
centrifugalna

Samodejna - 
centrifugalna

Samodejna - 
centrifugalna

Ročna -  
raztezni nastavek

Ročna -  
napetost jermena

Ročna -  
napetost jermena

Ročna -  
napetost jermena

Ročna -  
napetost jermena

Ročna -  
napetost jermena

Ročna -  
napetost jermena

Ročna -  
raztezni nastavek

Ročna -  
raztezni nastavek

Ročna -  
napetost jermena

Prenos moči Polžasti zobniki Polžasti zobniki Polžasti zobniki Planetni prenosi moči 
Stalni izkoristek 

prenosa
Stalni izkoristek 

prenosa
Stalni izkoristek 

prenosa
Stalni izkoristek 

prenosa
Stalni izkoristek 

prenosa
Stalni izkoristek 

prenosa

Kolesa -  
planetni prenos moči  

do stožčastih zobnikov

Kolesa -  
planetni prenos moči  

do stožčastih zobnikov
Spremenljivo drsenje

Končni prenos - - -
Zobata kolesa in  
stožčasti zobnik

Veriga Veriga Veriga Veriga Veriga Veriga
Kolesa - zobniški spoj/ 

Lopatice - veriga in 
zobnik

Kolesa - zobniški spoj/ 
Lopatice - veriga in 

zobnik

Kopalne lopatice - 
veriga

Diferencialna/stranska sklopka - - - - - - - - - • • • •
Največja širina obdelave (mm) 230 300 450 545 800 800 800 900 900 900 410 550 510

Največja globina obdelave (mm) 203 230 260 280 325 325 325 330 330 330 160 200 326

Hitrosti naprej 1 1 1 1 1 1 2 3 6 6 3 3 2

Hitrosti nazaj - - - - 1 1 1 1 2 2 1 1 1

Hitrost vrtenja naprej (vrt./min ali m/s) 182 vrt./min 197 vrt./min 135 vrt./min 130 vrt./min 108 vrt./min 113 vrt./min 80 - 113 vrt./min 52 - 122 vrt./min 21 - 122 vrt./min 16 - 122 vrt./min 0,15 - 1 m/s 0,2 - 1 m/s 0.35 - 1,22 m/s

Povratna hitrost vrtenja orodja (vrt./min ali m/s) - - - - 53 vrt./min 28 vrt./min 28 vrt./min 50 vrt./min 16 - 32 vrt./min 16 - 32 vrt./min 0,3 m/s 0,3 m/s 0,36 m/s

Hitrost vrtenja pogonske gredi (nizka/visoka (vrt./min)) - - - - - - - - - 867/1.739 131 141 238

Dobavljeni rotorji/lopatice
4 x 6 zobcev  

 lopatice za okopavanje
4 x 4 zobcev drobilne 

lopatice
4 x 4 zobcev kopalne 

lopatice
4 x 4 zobcev kopalne 

lopatice
4 x 4 zobcev kopalne 

lopatice
Možnost več  

rotorjev
Možnost več  

rotorjev
Možnost več  

rotorjev
Možnost več  

rotorjev
Možnost več  

rotorjev
Sprednje kopalne lopatice  

z nasprotnim vrtenjem 

Sprednje kopalne lopatice  

z nasprotnim vrtenjem 

Zadnje rotacijske 
lopatice

Nasprotno vrteče se lopatice - - - - - - - - - - • • •

Kolesa Prevoz zadaj Prevoz zadaj Prevoz zadaj Sprednji prevoz Sprednji prevoz - Sprednji prevoz
Opcijska kolesa  
& pnevmatike 

Opcijska kolesa  
& pnevmatike 

Opcijska kolesa  
& pnevmatike 

Kolesa & pnevmatike Kolesa & pnevmatike Kolesa & pnevmatike

Stranski diski - - • • • • • • • • - - -

Rezalnik robov • • - - - - - - - - - - -

Odstranjevalec trave • • • • - • • • • • - - -

Prezračevalnik trave • • - - - - - - - - - - -

Prezračevalnik/Rahljalnik - - - • - • • • • • - - -

Diskasti kultivator - - - • - • • • • • • • -

Zložljiv ročaj • • • • - • • - - - - - -

Po višini nastavljiv ročaj - - - • • • • • • • • • •
Nihajni ročaj - - - • • - • • • • - - -

Mere (D x Š x V (mm))
1.175 x 365  

x 958
1,185 x 455  

x 980
1.155 x 510  

x 1.035
1.280 x 615  

x 1.035
1.500 x 837  

x 980
1.395 x 610  

x 980
1.395 x 610  

x 980
1.585 x 610  

x 865
1.585 x 610  

x 865
1.610 x 610  

x 990
1.465 x 465  

x 1.010
1.730 x 585  

x 1.045
1.500 x 570  

x 1.140

Suha teža (kg) 13,0* 17,0 21,0 30,0 53,0 45,0/57,0 49,0/62,0 47,0 50,0 53,0 50,5 77,0 91,0

Zvočni tlak v ušesih operaterjev dB (A)◊ 70,5 79,0 79,5 75,0 84,0 81,0 81,0 80,0 83,0 81,0 74,0 79,0 79,0

Zajamčena raven zvočne moči dB(A)◊◊ 93 93 93 92 - 96 96 97 97 97 92 93 97

Vibracije (m/s2)∆ 9,2 5,0 12,5 6,4 7,0 5,6 5,6 6,0 6,0 13,2 4,5 4,8 3,5

Razpoložljivost modela je odvisna od države,  
ne oklevajte in se obrnite na svojega lokalnega prodajalca Honda.

*Teža s priključki.
◊Zvočni tlak (v skladu z direktivami EN 709: 1997+A4 v dB(A)).
◊◊Zajamčena raven zvočne moči (v skladu z direktivami 2000/14/ES, 2005/88/ES v dB (A)).
∆Zajamčene vibracije (v skladu z direktivami EN 709: 1997+A4 v dB (A)).

• Standardno • Opcijsko - ni na voljo



Dosežejo vsa 
območja
Serija kosilnic na nitko, ki jih poganjajo naši motorji 
GX25 ali GX35 in ki imajo čiste linije, so tihe in enostavne 
za uporabo. Ponudimo lahko kosilnico za dela vseh 
zahtevnosti.

Štiritaktni motorji Honda niso le najbolj kompaktni in 
zanesljivi te vrste, temveč pomagajo zmanjšati mehanski 
hrup, vibracije in emisije. Kosilnice na nitko so izredno 
fleksibilne in imajo nastavljivo držalo za maksimalno 
udobje. 

Izbirajte med našo celotno ponudbo, vključno z nahrbtno 
kosilnico, ki je zasnovana tako, da je zelo enostavna za 
prenašanje in udobna. Ali pa naša kosilnica na nitko z 
upognjenim lokom, ki je opremljena z najlonsko glavo 
tap-n-go in je zasnovana tako, da doseže resnično težko 
dosegljiva področja.

UMK 435

UMS 425 LN

UMR 435 LE

Bencinske kosilnice na nitko
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UMK 450 LE

UMK 450 UE

Bencinske kosilnice na nitko

Težko delo postane lahko
Nova kosilnica UMK 450 je zasnovana tako, da zagotavlja zanesljivo, stalno 
moč v najzahtevnejših okoljih.

Poganja jo novi štiritaktni motor GX50 z 2KM, ki združuje nizko porabo goriva 
in velik navor, ko ga potrebujete, kar vam omogoča daljše in učinkovito delo. 
Zaradi enostavnega zagona jo boste z veseljem uporabljali, ima tudi izboljšano 
držalo s sistemom za preprečevanje tresljajev*, s kolesarskim ročajem ali 
okroglim ročajem in ergonomsko oblikovanim oprijemom. Vsako delo vam 
olajšajo tudi novo najlonsko rezilo in izbira 3-zobne kovinske glave. Nova 
kosilnica UMK 450 je pripravljena, da jo preizkusite.

DODATKI

Za celoten program 
je na voljo vrsta 
vsestranskih dodatkov  
.

UMK 450 XE

*Specifično za UMK 450 XE.
**4-zobna rezila so na voljo samo pri modelih s kolesarskim ročajem.

3-zobna rezila 4-zobna rezila**
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Bencinski Versatool™

Vrtno orodje, ki 
naredi vse
Versatool™ je zasnovan za izvajanje številnih opravil 
na vrtu. Z osmimi možnostmi priključkov ter osrednjim 
štiritaktnim motorjem je vrhunsko orodje za popolno 
vrtnarjenje.

Naš večnamenski Versatool™ prinaša široko paleto 
zamenljivih priključkov, od žage za drevesa, škarij za 
živo mejo in posebnih nastavkov za travo do 
puhalnikov, rezalnikov za robove in kultivatorjev. Vsi se 
enostavno pritrdijo z našim inovativnim sistemom 
povezovanja: preprosto pritisnite in počakajte na klik, 
da zaklenete želeni priključek. Versatool™ je na voljo z 
motorjema GX25 ali GX35, ki zagotavljata zelo dolgo 
življenjsko dobo izdelka.

Zamenjajte orodje z 
enim klikom
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Za enostavno 
rezanje in 
pihanje
Tako ročne škarje za živo mejo kot puhalnik 
imata prednost neprimerljivega motorja 
Honda GX25, ki olajša številna dela na 
vašem vrtu.

Škarje za živo mejo Honda so namenjene 
natančnemu obrezovanju v vrtovih in parkih.  
Dvojno rezilo dolžine 60 ali 75 cm zagotavlja 
hitro in učinkovito obdelavo z visoko upogibno 
zmogljivostjo. Zaradi ergonomsko udobnih 
elementov, nastavljivega ročaja, okvirja z 
nizkimi vibracijami in zanesljivega 4-taktnega 
motorja so Hondine škarje za živo mejo 
nepogrešljive. 

Kompaktni puhalnik Honda je idealen za 
vzdrževanje urejenih vrtov, parkov, stadionov in 
ulic skozi vse leto. 

Pretok zraka lahko doseže 600 m³/h, kar 
mu omogoča razpihovanje težkih in mokrih 
odpadkov. Njegova funkcija tempomata 
vam omogoča, da vzdržujete število vrtljajev 
motorja, ne da bi morali držati sprožilec - 
odlično za dolgotrajno uporabo. Mikro motor 
Honda je zasnovan za nemoteno delovanje z 
zelo malo tresljaji in nizkim hrupom, njegova 
mehanska dekompresijska zasnova pa 
omogoča enostaven zagon. Sistem za mazanje 
360o omogoča delo in shranjevanje stroja v 
katerem koli položaju.  

Bencinske škarje za živo mejo in puhalnik za listje

HHH 25D 60EHHB 25 E HHH 25S 75E
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Z našo priročno tabelo primerjajte našo ponudbo ročnih orodij in izberite pravi model zase.

KOSILNICE NA NITKO

UMK 425
LE

UMK 425
UE

UMK 435
LE

UMK 435
UE

UMR 435 
T

UMK 450
LE

UMK 450
UE

UMK 450
XE

Motor 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC

Prostornina motorja (cm3) 25 25 35 35 35 47,9 47,9 47,9

Model motorja GX25T GX25T GX35T GX35T GX35T GX50 GX50 GX50

Neto moč motorja (kW/vrt/min) 0,72/7.000 0,72/7.000 1,0/7.000 1,0/7.000 1,0/7.000 1,47/7.000 1,47/7.000 1,47/7.000

Prostornina rezervoarja za gorivo 
(litri)

0,58 0,58 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63

Prostornina motornega olja (litri) 0,08 0,08 0,10 0,10 0,10 0,13 0,13 0,13

Vrsta prenosa moči
Centrifugalna 

sklopka z nizkimi 
vibracijami  

Centrifugalna 
sklopka z nizkimi 

vibracijami  

Centrifugalna 
sklopka z nizkimi 

vibracijami  

Centrifugalna 
sklopka z nizkimi 

vibracijami  

Centrifugalna 
sklopka

Centrifugalna 
sklopka z nizkimi 

vibracijami  

Centrifugalna 
sklopka z nizkimi 

vibracijami  

Centrifugalna 
sklopka z nizkimi 

vibracijami  

Tip gredi Ravna Ravna Ravna Ravna Prilagodljiva Ravna Ravna Ukrivljena

Ročaj D-zanka Kolesarski tip D-zanka Kolesarski tip D-zanka D-zanka Kolesarski tip Kolesarski tip

Priključki za košenje trave: 
Najlonska glava tap-n-go • • • • • • • •

Priključki za košenje trave:
3-zobna rezila • • • • • • • •

Priključek za obrezovane žive 
meje • - • - - - - -

Priključek za obrezovanje dreves • - • - - - - -

Opcijski priključki 4-zobna rezila
4-zobna rezila in 

žage
4-zobna rezila

4-zobna rezila in 
žage

4-zobna rezila 4-zobna rezila
4-zobna rezila 

in 
žaga 

4-zobna rezila 
in 

žaga 

Oprtnik
Oblazinjen 

dvoramenski
Oblazinjen 

dvoramenski
Oblazinjen 

dvoramenski
Oblazinjen 

dvoramenski
Oblazinjen 

dvoramenski
Dvojno oblazinjen 

dvoramenski
Dvojno oblazinjen 

dvoramenski
Dvojno oblazinjen 

dvoramenski

Hrup dB(A)* 109 109 109 109 111 108 108 108

 Mere  
(D x Š x V (mm))

1,859 x 384  
x 252

1,859 x 671  
x 517

1,870 x 384  
x 258

1,870 x 671  
x 521

2,810 x 375
x 565

1,851 x 384 
x 262

1,851 x 671 
x 521

1.820 x 671 
x 590

Suha teža (kg) 5,98 6,28 7,22 7,53 10,7 7,8 8,1 9

Dodatna funkcija
Vzdržljiva glava 

menjalnika
Vzdržljiva glava 

menjalnika
Vzdržljiva glava 

menjalnika
Vzdržljiva glava 

menjalnika
-

Vzdržljiva glava 
menjalnika

Vzdržljiva glava 
menjalnika

Protivibracijska /
Vzdržljiva 

glava menjalnika

• Standardno • Opcijsko - ni na voljo

*Zajamčena raven zvočne moči (v skladu z Direktivo 2000/14/ES) v dB (A). 
Razpoložljivost modela je odvisna od države, ne oklevajte in se obrnite na svojega lokalnega prodajalca Honda.

Specifikacija bencinskih orodij

42  S P E C I F I K A C I J A  B E N C I N S K I H  O R O D I J 



VERSATOOL™ PRIKLJUČKI

Pogonska 
glava 25 cm3

Pogonska glava 
35 cm3

Kosilnica na 
nitko

Kultivator Podaljšek  
- dolg

Podaljšek  
- kratek

Škarje za živo 
mejo - dolge

Škarje za živo 
mejo - kratke

Žaga Puhalink Rezalnik 
robov 

Mere 
(D x V x Š (mm))

1.708 x 310 
x 245

1.145 x 315 
x 258

770 x 400  
x 210

795 x 235  
x 255

1.060 x 65  
x 52

559 x 65  
x 52

1.400 x 120 x 120
900 x 120  

x 120
1.070 x 140 

x 88
860 x 264  

x 190
695 x 330  

x 145

Suha teža (kg) 5,6 6,4 1,85 3,3 1,1 0,7 2,6 2,35 2,1 2,1 2,05

ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO PUHALNIK ZA LISTJE

HHH 25D 
60E

HHH 25D 
75E

HHH 25S 
75E

HHB 25 
E

Motor 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC

Prostornina motorja (cm3) 25 25 25 25

Model motorja GX25T GX25T GX25T GX25T

Neto moč motorja  
(kW/vrt/min)

0,72/7.000 0,72/7.000 0,72/7.000 0,72/7.000

Prostornina rezervoarja za 
gorivo (litri)

0,58 0,58 0,58 0,58

Prostornina motornega olja 
(litri)

0,08 0,08 0,08 0,08

Vrsta prenosa moči
Centrifugalna  

sklopka
Centrifugalna  

sklopka
Centrifugalna  

sklopka
-

Tip rezila  
(Dvojno / enojno)

Dvojno Dvojno Enojno -

Dolžina rezila (mm) 580 720 720 -

Razmik rezila (mm) 36 36 36 -

Nazivni pretok zraka  
(s šobo ventilatorja (m/s))

- - - 600

Največja hitrost vetra  
(s šobo ventilatorja (m/s))

- - - 70

Hrup dB(A)* 104 104 104 102

Mere  
(D x Š x V (mm))

1.080 x 312 x 259 1.220 x 312 x 259 1.125 x 310 x 259
335 x 265  

Suha teža (kg) 6,30 6,60 5,80 4,50

Dodatna funkcija
180 ° nastavljiv 

ročaj
180 ° nastavljiv 

ročaj
Zaščita kolektorja 

za striženje
Nastavljiv pretok 

zraka

KOSILNICE NA NITKO VERSATOOL™

UMS 425 UMC 425
E

UMC 435 
E

4-taktni OHC 4-taktni OHC 4-taktni OHC

25 25 35

GX25T GX25T GX35T

0,72/7.000 0,72/7.000 1,0/7.000

0,58 0,58 0,63

0,08 0,08 0,10

Centrifugalna  
sklopka

Centrifugalna 
sklopka z nizkimi 

vibracijami  

Centrifugalna 
sklopka z nizkimi 

vibracijami  

Ukrivljena Ravna Ravna

D-zanka D-zanka D-zanka

•

Za specifikacijo priključka glejte 
spodnjo tabelo

-

-

-

-

- Enoramenski Enoramenski

109 - -

1.708 x 223 x 413
1.135 x 315

x 245
1.145 x 325

x 255

5,49 5,10 6,00

-

- Ni na voljo

*Zajamčena raven zvočne moči (v skladu z Direktivo 2000/14/ES) v dB (A). 
Razpoložljivost modela je odvisna od države, ne oklevajte in se obrnite na svojega lokalnega prodajalca Honda.
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